
Surgic AI 
Ecografia Intraoperatoria 
con AI e Visione Aumentata 



Accedi a immagini cristalline con la potenza di un sistema 

ecografico avanzato, compatto, leggero e dotato di tecnologie 

di intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Facilita la diagnosi precoce 
e supporta i chirurghi.

Ecografia
Intraoperatoria 

Algoritmi di deep learning, 
riconoscimento automatico 

in tempo reale.

Intelligenza
Artificiale

Display integrato per la 
realtà aumentata, con 

controllo remoto del sistema

Visione
Aumentata

Costruito per resistere 
alle condizioni più impegnative 

in sala operatoria.

Robustezza e 
Durabilità 

Innovazione per la Chirurgia 



Surgic AI offre una piattaforma ecografica di nuova generazione. 

Grazie a sonde ad alta densità di cristalli, il sistema garantisce immagini 

definite e nitide, per identificare con chiarezza i tessuti anatomici.

Ecografia Intraoperatoria      

Trasduttori multifrequenza da 1.5 a 18.0 MHz.

• Lineare

• Convex

• Microconvex

• Phased Array settoriale

Profondità di scansione: 2 – 40 cm

• B-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler

Modalità di scansione:

• Gestione e l’ottimizzazione delle immagini ecografiche.

• Funzionalità per elaborazione, archiviazione e analisi dei dati.

• Interfaccia user-friendly

Software

Sonde ecografiche:



I potenti algoritmi di deep learning di Surgic AI consentono di riconoscere 

in tempo reale il nervo mediano in condizioni anatomiche variabili.

Tutte le funzionalità AI sono progettate per scopi di apprendimento e non 
devono essere utilizzate come strumento diagnostico o per il trattamento di pazienti.

Riconoscimento AI del 
Nervo Mediano

• Segmentazione in tempo reale con overlay visivo a colori sulla struttura del nervo.

• Supporto per output in realtà aumentata tramite Surgic SmartGlass

Caratteristiche:

Utilizzo:



SurgicAI Glass porta l’innovazione direttamente davanti agli occhi del 

chirurgo, proiettando le immagini ecografiche HD nel campo visivo e 

offrendo un controllo remoto intuitivo per una gestione completa e senza 

interruzioni dell’intero sistema SurgicAI.

SurgicAI Glass 

• Connettività: tramite protocollo wifi sicuro

• Schermo: Si-OLED (Silicon – Organic Light-Emitting Diode)

• Dimensioni Display: 0,45 pollici pannello wide (16:9)

• Numero Pixel: 2.073.600 pixels ( 1.920x 1.080) x RGB

• Distanza di proiezione: 120 pollici at 5 m

• Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

Caratteristiche:

• Il controller di SurgicAI Glass è progettato per offrire un controllo semplice 

      e intuitivo durante le procedure chirurgiche.

• Dotato di connettività Wi-Fi sicura, permette di gestire tutte le funzionalità del 

      sistema senza interruzioni.

Controller:



Sonde Disponibili
Lineari

Convex

Frequenza: 7.0 – 18.0 MHz
Larghezza Scansione: 30mm

Profondità di scansione: 
20-100mm

L18-7H30-A5
Frequenza: 7.0 – 15.0 MHz

Larghezza Scansione: 40 mm
Profondità di scansione: 

20-100mm

L15-7H40-A5
Frequenza: 5.0 – 12.0 MHz

Larghezza Scansione: 40 mm
Profondità di scansione: 

20-120mm

L12-5N40-A4

Frequenza: 2.0 – 5.0 MHz
Raggio: 60mm

Profondità di scansione: 
30-300mm

C5-2H60A-5
Frequenza: 1.0 – 6.0 MHz

Raggio: 50mm
Profondità di scansione: 

40-400mm

C6-1H50-A5
Frequenza: 5.0 – 9.0 MHz

Raggio: 10mm
Profondità di scansione: 

30-150mm

MCV9-5N10-A3

Phased Array

Frequenza: 1.0 – 5.0 MHz
Profondità di scansione: 50-300mm

Applicazioni: Addome, 
Cardiologia

P5-1S15-A6



Contatti

Telemed Medical Systems s.r.l

Via Eugenio Villoresi 24, 

20143 – Milano, Italia

info@telemedultrasound.com

https://www.telemedultrasound.com/

+39 02 36594100


